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ユニット名/Ｕｎｉｔ　Name

O2kare

検温付顔認証入退室及び出退勤
ゲート連携ソリューション（共通）

整理番号区分/Sheet
Category



1/1

作成日/Issued

作成部署/Group

記号 技連No. 改定日 承認 作成
Mark Tech Bulletin Revised Approver Responsible

橋本 合田

作業指導書改訂履歴/Work Sheet Revision History

改訂理由
Reasons For Up DateSheet＃

機種名/Model Name 2021年11月8日O2kare(共通)
ﾕﾆｯﾄ名/Unit Name

改訂履歴/Revision History

0501-ASS-06-
001～006

整理番号

初版発行

技術部検温付顔認証入退室及び出退勤ゲート連携ソリューション



ロゴ、スクリーンセーバーのデータが
入っている事。

データの名称を変更しない事。
ロゴ：logo.png
スクリーンセーバー：sleep_movie.mp4

使用部材

①マウス ③USBメモリ②USBハブ

作 業 指 導 書 / Work Sheet

機種名/Model Name O2kare(共通) ﾕﾆｯﾄ名/Unit Name 検温付顔認証入退室及び出退勤ゲート連携ソリューション

JCM GLOBAL 生産技術部/Production Technology Dept.

作成日/Issued 2021/8/5 改訂日/Revised

整理番号/Sheet# 0501-ASS-06-000



1,

2,

ゲートタイプの場合 トールタイプ、ショートタイプの場合

作 業 指 導 書 / Work Sheet

機種名/Model Name O2kare(共通) ﾕﾆｯﾄ名/Unit Name 検温付顔認証入退室及び出退勤ゲート連携ソリューション

組み立てられたO2kareのUSBコネクタに必要な周辺機器（USBハブ・マウス・USBメモリなど）を取り付ける。

タッチレスセンサーに手をかざし、画面のモードが変わることを確認。

整理番号/Sheet# 0501-ASS-06-001
JCM GLOBAL 生産技術部/Production Technology Dept.

作成日/Issued 2021/11/8 改訂日/Revised

顔認証端末に必要な周辺機器を取り

付ける。
筐体に必要な周辺機器を取り付ける。



1,

2,

整理番号/Sheet# 0501-ASS-06-002
JCM GLOBAL 生産技術部/Production Technology Dept.

LANケーブルがささっており、画面表示が「ONLINE」になっていること、
マウスを動かし、顔認証端末の画面上にマウスカーソルが出ることを確認。

作成日/Issued 2021/11/8 改訂日/Revised

画面右下の歯車マークをクリックすると、PINコード入力画面になるので、「１２３４」と入力。
入力後、設定画面なることを確認。

作 業 指 導 書 / Work Sheet

機種名/Model Name O2kare(共通) ﾕﾆｯﾄ名/Unit Name 検温付顔認証入退室及び出退勤ゲート連携ソリューション

クリック

マウスカーソル

ONLINE表示



1,

2,

整理番号/Sheet# 0501-ASS-06-003
JCM GLOBAL 生産技術部/Production Technology Dept.

一般をクリックし、一般画面に移行する。

下記の設定を行う。

作成日/Issued 2021/11/8 改訂日/Revised

作 業 指 導 書 / Work Sheet

機種名/Model Name O2kare(共通) ﾕﾆｯﾄ名/Unit Name 検温付顔認証入退室及び出退勤ゲート連携ソリューション

クリック

使用する言語を選択する。

音が聞こえる様に調整する。

青背景箇所をクリックすると音が流れる。

選択をクリックすると自動的に読み込み

が始まる。読み込みに成功すると下記

のポップアップが表示される。

設置先から要望があれば変更を行う。

事前に確認を行う事。

設置先に事前確認を行い、設定する。

デフォルト温度：35.5～37.4℃

「あり(より厳密に)」に変更する。

事前に確認を行い設定する。

事前に確認を行い設定する。

事前に確認を行い設定する。



1,

2,

整理番号/Sheet# 0501-ASS-06-004
JCM GLOBAL 生産技術部/Production Technology Dept.

端末設定画面に移行する。

下記の設定を行う。

作成日/Issued 2021/11/8 改訂日/Revised

作 業 指 導 書 / Work Sheet

機種名/Model Name O2kare(共通) ﾕﾆｯﾄ名/Unit Name 検温付顔認証入退室及び出退勤ゲート連携ソリューション

クリック

クリック

ゲートタイプの場合は「あり」

トールタイプ、ショートタイプの場合は「なし」

を選択

設置先に事前確認を行い、設定する。

「認証有り」に変更する。



1,

整理番号/Sheet# 0501-ASS-06-005
JCM GLOBAL 生産技術部/Production Technology Dept.

ホーム画面に移行する。

作成日/Issued 2021/11/8 改訂日/Revised

作 業 指 導 書 / Work Sheet

機種名/Model Name O2kare(共通) ﾕﾆｯﾄ名/Unit Name 検温付顔認証入退室及び出退勤ゲート連携ソリューション

クリック クリック



1,

2,

3,

通常画面 スリープモード画面

問題が無ければ電源を切る。

作 業 指 導 書 / Work Sheet

機種名/Model Name O2kare(共通) ﾕﾆｯﾄ名/Unit Name 検温付顔認証入退室及び出退勤ゲート連携ソリューション

整理番号/Sheet# 0501-ASS-06-006
JCM GLOBAL 生産技術部/Production Technology Dept.

時刻表示があっているか、ロゴマークが表示されているか、設定したスリープ時間の間顔認証させずスリープ
モードに入れロゴが表示されるかを確認。

事前に設置先に顔登録をしておいてもらい、登録者が顔認証を行い、承認OKと温度が表示されることを確認。
ゲートタイプの場合のみ、承認時にゲートが開くことも確認。

作成日/Issued 2021/11/8 改訂日/Revised

日付・時刻があっているか確認

ロゴマークが表示されて

いるか確認

左図のスクリーン

セーバーが表示

されるか確認

温度表示を確認
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