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機種名/Model Name 2021年11月8日O2kare(共通)
ﾕﾆｯﾄ名/Unit Name

改訂履歴/Revision History

0501-ASS-05-01～06

整理番号

初版発行

技術部検温付顔認証入退室及び出退勤ゲート連携ソリューション



使用部材

①マウス

作 業 指 導 書 / Work Sheet

機種名/Model Name O2kare(共通) ﾕﾆｯﾄ名/Unit Name 検温付顔認証入退室及び出退勤ゲート連携ソリューション

JCM GLOBAL 生産技術部/Production Technology Dept.

作成日/Issued 2021/11/8 改訂日/Revised

整理番号/Sheet# 0501-ASS-05-00



1,

2,

整理番号/Sheet# 0501-ASS-05-01
JCM GLOBAL 生産技術部/Production Technology Dept.

マウスを動かし、顔認証端末の画面上にマウスカーソルが出ることを確認。
ホーム画面の左上（鍵マーク）を4回左クリックし、ログイン画面に移行する。

作成日/Issued 2021/11/8 改訂日/Revised

パスワード入力箇所をクリックするとキーボードが出てくる。
「4311」と入力し「LOGIN」をクリック。

作 業 指 導 書 / Work Sheet

機種名/Model Name O2kare(共通) ﾕﾆｯﾄ名/Unit Name 検温付顔認証入退室及び出退勤ゲート連携ソリューション

4回クリック

「4311）と入力し、

「LOGIN」をクリック



1,

2,

※固定IPアドレスで使用する場合は、こちらのEthernet Ip modeをstaticに変更し、
　 IPアドレス等を設定してください。

整理番号/Sheet# 0501-ASS-05-02
JCM GLOBAL 生産技術部/Production Technology Dept.

「OPEN SETTING」をクリックし、Wi-Fiが「Disabled」になっていることを確認。
その後、「More」をクリック。

作成日/Issued 2021/11/8 改訂日/Revised

「Ethernet」をクリック。
その後、Ethernetが「enabled」に、Ethernet Ip modeが「dhcp」になっていることを確認。

作 業 指 導 書 / Work Sheet

機種名/Model Name O2kare(共通) ﾕﾆｯﾄ名/Unit Name 検温付顔認証入退室及び出退勤ゲート連携ソリューション

クリック

クリック

「Disabled」になって

いることを確認

クリック
「enabled」になって

いることを確認

「dhcp」になっているこ

とを確認



1,

※端末からクラウド上にあるサーバにデータを送受信するので、
　 ファイアーウォール等がある場合は、送受信が可能な設定に変更してください。

2,

　 

整理番号/Sheet# 0501-ASS-05-03
JCM GLOBAL 生産技術部/Production Technology Dept.

LANケーブルを挿し込み、「IP address」,「netmask」,「gateway」,「dns1」に、
「0.0.0.0」以外の数値が表示されることを確認。

作成日/Issued 2021/11/8 改訂日/Revised

初期画面に戻り、「ON LINE」になっていることを確認。
※前の画面には、右クリックや画面左上の矢印から戻る。

※ファイアーウォールなどで通信できていない場合でもON LINEになる場合があります。

作 業 指 導 書 / Work Sheet

機種名/Model Name O2kare(共通) ﾕﾆｯﾄ名/Unit Name 検温付顔認証入退室及び出退勤ゲート連携ソリューション

LANケーブルを挿し、

「IP address」,「netmask」,
「gateway」,「dns1」

の数値を確認

ON LINEになってい

ることを確認



1,

2, パスワード入力箇所をクリックするとキーボードが出てくる。
「4311」と入力し「LOGIN」をクリック。

ホーム画面の左上（鍵マーク）を4回左クリックし、ログイン画面に移行する。

整理番号/Sheet# 0501-ASS-05-04
JCM GLOBAL 生産技術部/Production Technology Dept.

作成日/Issued 2021/11/8 改訂日/Revised

作 業 指 導 書 / Work Sheet

機種名/Model Name O2kare(共通) ﾕﾆｯﾄ名/Unit Name 検温付顔認証入退室及び出退勤ゲート連携ソリューション

4回クリック

「4311）と入力し、

「LOGIN」をクリック



1,

2,

整理番号/Sheet# 0501-ASS-05-05
JCM GLOBAL 生産技術部/Production Technology Dept.

「EXIT TO SYSTEM LAUNCHER」をクリックする。
下部にポップアップが出てくるので、「Launcher３」をクリック。

下部の画面を引き出し、「Lightning」をクリック。

作成日/Issued 2021/11/8 改訂日/Revised

作 業 指 導 書 / Work Sheet

機種名/Model Name O2kare(共通) ﾕﾆｯﾄ名/Unit Name 検温付顔認証入退室及び出退勤ゲート連携ソリューション

クリック

クリックして、下部の画面を引き出す
クリック

クリック



1,

※通信に問題がある場合は検索に失敗し、検索結果が表示されません。
　 LANケーブルの接続、IPアドレスの設定、ファイアーウォールの設定等を再確認してください。

2,

※10Mbpsを満たない場合はお客様と通信速度向上のご相談をお願いします。

3, アプリ画面まで戻り「jcmBiz」をクリック。

作 業 指 導 書 / Work Sheet

機種名/Model Name O2kare(共通) ﾕﾆｯﾄ名/Unit Name 検温付顔認証入退室及び出退勤ゲート連携ソリューション

整理番号/Sheet# 0501-ASS-05-06
JCM GLOBAL 生産技術部/Production Technology Dept.

通信速度の計測が自動で開始される。
計測が完了したら「Show more info」をクリックし、DownloadおよびUploadともに10Mbps以上であることを確

Webブラウザが立ち上がるので、「Fast.com」と入力し検索。
「Fast.com」のページを選択する。

作成日/Issued 2021/11/8 改訂日/Revised

Fast.comを入力し、

Searchをクリック。

Fast.comをクリック。

クリック

10Mbps以上で

あることを確認

右クリック
クリック



1,

2,

作 業 指 導 書 / Work Sheet

機種名/Model Name O2kare(共通) ﾕﾆｯﾄ名/Unit Name 検温付顔認証入退室及び出退勤ゲート連携ソリューション

整理番号/Sheet# 0501-ASS-05-08
JCM GLOBAL 生産技術部/Production Technology Dept.

ホーム画面の左上（鍵マーク）を4回左クリックし、ログイン画面に移行する。

パスワード入力箇所をクリックするとキーボードが出てくる。
「4311」と入力し「LOGIN」をクリック。

作成日/Issued 2021/11/8 改訂日/Revised

4回クリック

「4311）と入力し、

「LOGIN」をクリック



1,

2,

3, 初期画面に戻る。

「CHANGE SERVER URL」をクリック。
URLが「https://mdm.aize.jp」となっていることを確認。

作 業 指 導 書 / Work Sheet

機種名/Model Name O2kare(共通) ﾕﾆｯﾄ名/Unit Name 検温付顔認証入退室及び出退勤ゲート連携ソリューション

整理番号/Sheet# 0501-ASS-05-08
JCM GLOBAL 生産技術部/Production Technology Dept.

「https://mdm.aize.jp」になっていない場合は、
「https://mdm.aize.jp」と入力し、「OK」をクリック。

作成日/Issued 2021/11/8 改訂日/Revised

クリック

「https://mdm.aize.jp」

になっていることを確認

「https://mdm.aize.jp」に

なっていない場合は入力。

クリック
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